Detal 5 | Zbrojenie naroznikow.

| ymin. 10 cm
siotka _z  widkno szklanego
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min. 20 cm /
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Przykiad zbrojenia kantu siatkq
z widkna szklanego

min. 20 cm

l
I

' .min. 10 cm

siotka z wibkno szkionego

profil_naroznikowy

cluminiowy perforowany \

Przykfod zbrojenio kantu profilem 1
naroznikowym oraz siatkg z witkna 1
szklanego 1|

naraznikowy profil aluminiowy z przyklejong
siatkq z witkna szklanego 10 x 15 cm siolka 7 wlékna szklanego

lub naronikowy profil z PCW z wiopiong
siotkg z witkno szklanego 10 x 15 cm.
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Przykfad zbrojenia kantu

nareznikowym profilem aluminiowy,
z przyklejong (bgdz profilem PCW

z wtopiong) siatkg z widkna szklanego
10 x 15 cm oraz siatkg

Uwagi :

Do redlizacji warstwy zbrojonej mozna przystgpié nie : T

wezesniej niz po trzech dnioch od przyklejenia piyt. Nalezy OBIEKT Wyz.sze serpmanpm duchowne

jq wykonaé w jedne] operacji, rozpoczynajqe od gory sciony. | TEMAT PFOJekt oc:|eplen|0 budynku

Najpierw nalezy nafozyé warstwe zoprawy klejgcej na colg :
montazawg powierzchnig piyt w ilosci okofo 2/3 ADRES Radom ul. Miyfiska 23 Stpc%{um
przewidzianego zuzycia, a nastgpnie natychmiost wtopié w TREéC

nig naplgtg siotkg zbrojgeg. Siatka zbrojgca powinna byg Detal zbrojenie naroznikow

calkowicle zatopiona w zoprawie kleigce] (powinna byt OPRAC. 5ot
niewidoczna). Siotka zbrojgca nie moze w Zodnym przypadku : mgr inz.arch.M&cigniew Maorciniak ata
leze¢ bezposrednio na piytach. Frajkioual %%0550(2/03/2002 . 12.09
Posy siotki zbrojgcej powinny byé przyklejane na zokiod, - — Skal
szerokosci ok. 10 cm. Zaklady sialki zbrojgcej nie powinny  |Inwestor Wyzsze Seminarium Duchowne aia
pokrywat sie ze spoinami migdzy plytami. 26-610 Radom ul.Miyfiska 23 1:5
Na czeéci parterowej oraz no cokofach (jezeli sq ocieplane) Nr rvs
nalezy zastosowot dwie warstwy siatki zbrojgeej lub tzw. b
siatke pancerng.




