Rozmieszczenie 1gcznikdw mocujqcych piyty izolacii

termicznej (100 x 50 cm). Powierzchnia fasady.
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Uwagi :
Do mocowania mechanicznego mozna przystgpi¢
nie wczesniej niz po upfywie 24 h od - —
przyklejenia piyt. Zastosowanie fqcznikow OBIEKT | Wyzsze seminarium duchowne
mechanicznych nie moze spowodowaé TEMAT Projekt ocieplenio budynku
wichrowania sie i lokalnego podnoszenia sig ptyt. -
Dfugos¢ tacznikéw powinna wynikaé z rodzaju ADRES Radom ul. Mtyriska 23 S’(Fgglum
podfoza oraz grubosci materiafu izolacji TRESC —
termicznej, przy czym gtebokos¢ zakotwienia w : : PP
podfozu powinna wynosié co najmniej 6 cm. OPRAC. Detal rozmieszczenie TQCZﬂIkOW
Nalezy stosowaé {fqczniki: : — A —
— plastikowe (w przypadku ocieplenia pfytami Projektowat grt]_gPrOKll(r}é.?zr;]%?.M§CIgnlew Marciniak ?(21%19
styropianowymi), MA-1535 .
— "z trzpieniem metalowym wbijanym lub Inwestor  |Wyzsze Seminarium Duchowne Skala
wkrecnym (w przypadku ocieplenia z wefny 26—610 Radom ul.MfyAska 23 120
mineralnej oraz gdy wyprawe wierzchnig stanowig .
plytki klinkierowe, bqdz gresowe). Nr rys.




