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I.CZESC OPISOWA — OPIS TECHNICZNY (WYCI AG)

1. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

1.1. Zlecenie inwestora.

1.2. Ustawa - Prawo budowlane z dnia 7 lipca 19B4.tJ.03.207.2016 ze zmianami: 2004-
01-01 zm. przen. Dz.U.03.80.718 art.1, 2004-04+h62z.U.04.6.41 art.2, prz. do UE zm.
przen. Dz.U.01.5.42 art. 5 zm. przen. Dz.U.29.1439 art.1

1.3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia Q20 r. zmienigce
rozporadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powindpowiada budynki i ich
usytuowanie ( Dz. U. Nr 109, poz. 1156).

1.4. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. Prawo engogeie - tekst jednolity prowadzony
obwieszczeniem Marszatka Sejmu Rzeczypospolitegkreylz dnial5 lipca 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo engegee ( Dz. U. nr 153, poz. 1504).

1.5. Ustawa z dnia 2 kwietnia 2004r. o zmianie wgta Prawo energetyczne oraz ustawy -
Prawo ochronyrodowiska.

1.6. Rozporadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerw@®2r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpidsste/a i ochrony zdrowia (
Dz. U. 120, poz. 1126).

1.7. Instrukcja ITB Nr 334/02 ,Bezspoinowy systeatieplania budynkow” i 334/96
dotyczca ocieplanigcian zewrtrznych budynkow metadekka.

1.8. Obowazujace Polskie Normy.

1.9 Audyt Energetyczny budynku opracowany przez mgrRyszarda Szabtowskiego z dnia
30.05.2009 roku.

1.10. Czs¢ archiwalnej dokumentacji projektowej (potudniowead zachodnie skrzydto)
wykonanej w 1989 roku autorstwa mgg.iarch. Zbigniewa Gegzieli

1.11. Inwentaryzacja i pomiary wykonane we wiasrpakresie.

2.NAZWA INWESTYCJI
Termomodernizacja Wigzego Seminarium Duchownego paioego w Radomiu
przy ul. Mhynskiej 23.

3.0.NAZWA | ADRES INWESTORA
Wyzsze Seminarium Duchowne ul. Migka 23 26-600 Radom

4.0.PRZEDMIOT INWESTYCJI
4.1.Lokalizacja obiektu.

Obiekt potazony w Radomiu, w olbie granic administracyjnych miasta. W
sasiedztwie budynku zlokalizowane tereny sportowaskm oraz kort tenisowy) oraz tereny
lesne.

4.2. Charakterystyka budynku

Modernizowany budynek seminarium wzniesiony w texdbgii tradycyjnej
murowanej. Budynek wzniesiony w latach 80-tych gtego wieku. Budynek o architekturze
monumentalnej, na planie ¢piokata czsciowo symetryczny z rozczionkowanbryla
zapewniajca dobre déwietlenie poszczegdlnych pomieszeiag budynku. Wejcie gtdwne



do budynku zostato zaakcentowane architektonicz@iaty budynek przekryty dachami
wielospadowymi o ¥cie od 15 do 45 stopni. Budynek wysékiol2,60-19,00 m.

4.3. Wytyczne termomodernizacyjne i ogélnobudowlane

Przed ociepleniem wykotanapraw wszelkich zarysowa i ubytkow tynkéw
zewretrznych, w miejscachscian pokrytych glonem lub grzybem, konieczne ustigi
skazenia  mikrobiologicznego izabezpieczeniesciany odpowiednim  preparatem
grzybobojczym; zdemontowa iponownie zamontowa po zakaéczeniu prac
termomodernizacyjnych, elementy takie jak: instalacdgromowa, tablice informacyjne
i reklamowe;

-$§ciany zewrtrzne budynku ociepdi- styropianem gr.8[cm], mocowanym dodatkowo

na kotki w systemie BSO, pokrycie tynkiem akrylowym kolorze wg projektu

kolorystyki;

-ciany piwnic i cokotow docieplone styropianem gicrB. Scianki muréw oporowych

doswietlen piwnic zaleca si obtazy¢ 2cm warstw styropianu. wykaczenie tynkiem

mozaikowym w kolorze wg projektu kolorystyki.

-ocieplenie éciezy okiennych styropianem gr. min. 2[cm]/ w ngamaozliwosci/.

-strop nad ostataikondygnacj budynku ocieplony welpmineralm gr. 12cm

-Strefy scian zewstrznych przy wejciach oraz w bramie przejazdowej kaplicy jak

rowniez w miejscach bardziej naranych na uszkodzenia mechaniczne przezbrojone

siatka 2 x lub siatlf pancera do wys.2 [m];

- wykon& nowe obrébki blacharskie z blachy ocynkowanej gai@murach oraz

murach wokot déwietlen piwnicznych budynku oraz wymienrynny, rury spustowe,

pasy podokienne i nadrynnowe, parapety okienne gexe;

-elementy metalowe (np. paze) — pomalowanp. farla chlorokauczukowwg RAL

8008 na warstwie antykorozyjnej;

- wykona wokdt budynku opaskz kostki betonowej gr 6cm szerdied min 80cm

wykonczory obrzezami grubdci 6¢cm, celem zapohienia wsikaniu wéd opadowych

bezpdrednio w teren przylegagy do budynku.

5.0. OBLICZENIE WSPOLCZYNNIKA PRZENIKALNO SCI CIEPLNEJ — PODSTAWA; AUDYT
ENERGETYCZNY

5.1. Dane techniczne ocieplonego budynku

Budynek seminarium na planie¢piokata stanowicy jedry funkcjonalm catasé.
Sciany zewrtrzne wykonane w technologii tradycyjnej murowargywarstwowe z cegty
ceramicznej petnej i pustakow ceramicznych z wyjgeiem 5cm warstw styropianu
tynkowane tynkiem cementowo-wapiennym. Stropy bldyz ptyt wielokanatowych z
wylewkami zelbetowymi. Srednia wysoké¢ kondygnacji 3,00 mSciany zewgtrzne oraz
stropy nie spetniaj wymogéw normatywnych w zakresie przenikania ciefia podstawie
wytycznych zawartych w audycie energetycznym pitpyjociepleniescian styropianem
grubagci 8 cm orazsciany cokotu styropianem gr. 5cm. Ocieplenie stdgrhu weta
mineralry grubcci 12 cm.

5.1.1. Warunki konstrukcyjne scian i posadowienia

Nie ma istotnego znaczenia wptyw dodatkowych st na sciany i fundamenty
budynku powodowany zastosowaniem ww. powtok ocjepieh. Wynika to z nieznacznego



wzrostu tych obeizen w $cianach przy réwnocZeie zachodgcych przez lata procesach
konsolidacji gruntow, obgronych fundamentami budynku i uzyskiwanepdstrezerwy
obcizeniowe).

5.1.2.Efekty termoizolacyjne

Efekty termoizolacyjne, jakie przynosi ocieplenieian warstwy styropianu grubgci
8[cm], wykazuje obliczony wspétczynnik "k" = 0,23[W**K]; spetniajacy wymagania
termiczne powotanej instrukcji 334/96 ITB i 332/@2az aktualnej normy cieplnej PN-B-
02025 1999. Dla powgzych warunkéw zaprojektowano w ociepleniu, jakeodzowne dla
likwidacji mostkéw termicznych Wcianie: wyt@enie styropianu nasoieza okienne oraz na
sciarg cokotows.

5.2. Obliczenia izolacyjndci termicznej — wnioski

Dla obgtych ociepleniemscian zewstrznych przygto, ze ich dotychczasowy
wspétczynnik "k" okrélony w audycie energetycznym wynostednio 0,50 [W/rfK].
W powierzchni écian /netto bez otworéw/ wygiuja zelbetowe elementy wieowo -
nadpraowe, tworace silne mostki termiczne w strefie nadpodtogowgjziysufitowejscian.
Dodatkowo zwkszenie przewodr$oi scian powoduje cgciowe zawilgoceniescian
opadami atmosferycznymi przy przepuszczalnym, @polvtokowym tynku, z widocznymi
miejscowymi gknigciami, zarysowaniami oraz odspojeniami.

6.0. TECHNOLOGIA WYKONANIA DOCIEPLENIA  SCIAN ZEWN ETRZNYCH WRAZ Z INSTRUKCJ A

UWAGA 1!

Nie jest dozwolone gczenie w ramach jednej roboty rozwazan kilku systeméw
(np. kotkowanie winnym systemie natomiast klejenie winnym) Prace naley
przeprowadzi¢ kompleksowo w jednym systemie, ktory udzieli kommgksowej gwaranciji
na wszystkie zastosowane materiaty oraz technolegi

6.1.Potrzeby i korzysci stosowania systemow ociepleniowych
- 0szczdnai¢ energii grzewczeyj;
- redukcja emisji substancji szkodliwych;
- wkiad w popraw samopoczucia i komfortuzytkownikdéw seminarium;
- zapobieganie szkodom budowlanym wynikgjm z zawilgoce;
- poprawa estetyki budynku @ki nowej kolorystyce;
- krétki okres remontu elewacji.

W celu zagwarantowania wysokiej jakdci itrwatosci docieplenia zat@gono
zastosowanie systemu ocieplenia metpthezspoinovg BSO "lekka mokra™

Wszystkie materiaty i wyroby zastosowane do praemeniowych musg posiada
wymagane certyfikaty zgodsa lub deklaracje zgodroi z polsk norm.

6.2.Elementy systemu ociepleniowego:

A.PLYTY STYROPIANOWE:
PLYTY IZOLACYJNE STYROPIANOWE



- o gr. 5/8[cm],

- wielkos¢ ptyty 100[cm]x 50[cm],

- odmiana samogasta

- struktura styropianu zwarta

- klasa mat. budowlanych B1,

- trudno zapalna,

- grupa przewodnai cieplnej 040,

- 0 ciezarze whaciwym co najmniej 15 [kg/f,

- forma brzegéw - brzeg gtadki,

- wytrzymalGé na rozrywanie sitprostopadt do powierzchni wiksz niz 8[N/cn]

- styropian sezonowany w okresie, co hajmniej 2sipee od wyprodukowania

- zwzycie 1,1[nf/m?

B. KLEJENIE STYROPIANU -

ZAPRAWA KLEJOWO-SZPACHLOWA POD STYROPIAN | SPOSOBAKt ADANIA
KLEJU:

zaprawa klejca

- przymocowanie do podia zapraw klejaca do klejenia ptyt termoizolacyjnych,

- przyczepnéc zaprawy klejcej do styropianu-0,1[N]

- straty praenia w temp.450[°] Celsjusza dla zaprawy -2,45[%]

-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabrycznegpostaci szarego proszku z wod
zarobow, w stosunku wagowym 10[I] / worek

-naktadania kleju w postaci agitego garbu na obrzach iw 2 punktach nérodku ptyty.
Mozliwe jest naktadanie na catej powierzchni ptyty pagbat.

-kotkowanie maliwe po 24 godzinach

-zuzycie - ok. 4,0 [kg/ M,

C. LACZNIKI MECHANICZNE - KOLKI | SPOSOB KOLKOWANIA:
-zastosowanieatznikdéw wbijanychp 10[mm] z metalowym trzpieniem rozporowym

-dla scian zewstrznych hczniki wbijane z diug stret rozprzna z izolowanym plastikiem
tbem, diugdci 180[mm] Hz g¢bokas¢ osadzenia w murze min.90 [mm],

-ilo$¢ tacznikéw 6 [szt./M

D. SZPACHLOWANIE STYROPIANU — ZAPRAWA KLEJOWO- SACHLOWA:

-do szpachlowania ptyt termoizolacyjnych, a gpste zatapiania w niej zbrojenia,
-uzyskiwana przez wymieszanie wyrobu fabryczneg@aosgtaci szarego proszku z veod
zarobowg, w stosunku wagowym 10[l]/ worek

-po uptywie 24[h] od naftzenia pityt termoizolacyjnych nakifadacgsizaprave Kklejaca
i rozprowadzag paa z¢baty 10 [mm], tworac tozysko grzebieniowe. Tkangnzbrojeniovwa
naleey zatlay¢ po bokach z zapasem po ok. 10 [cm] wdgle przecigajac ja poza
krawedzie okien lub narmikéw. Siatka nie mze by widoczna. Minimalna grulso
szpachlowki 2-3[mm].

-zwzycie - zatopienie tkaniny zbrgjej ok. 4 [kg/m].

E. SIATKA ZBROJENIOWA:

-siatka z wtdkna szklanego

-alkaliodporna siatka z wtdkna szklanego, powlek&maczukiem styrenobutadienowym o
podwyzszonej odporngei na zrywanie,



-gramatura siatki 145 [g/h

-obciazenie niszczce > 1500 [N/cm]

-wymiary oczek — ok. 3,5x4 [mm]

-zwzycie 1,1 [nf/m? powierzchni

F.PODKLAD GRUNTUACY:

-podkiad akrylowy

-gotowy podktad do gruntowania podéona bazieywic akrylowych
-zawart@c¢ ziaren trwatych ok. 58[%)]

-gestasé ok. 1,5 [kg/m]

-zuzycie ok. 0,2 — 0,3 [kg/Ah powierzchni przy jednorazowym kryciu.
G.TYNK NAWIERZCHNIOWY:

-tynk akrylowy

-akrylowy tynk cienkowarstwowy o fakturze drapanieydrofobowy, odporny na warunki
atmosferyczne

-gotowa do u@ycia barwiona masa

-sktad tynku akrylowego — spoiwozgwic syntetycznych, wypetniacze mineralne, pigmenty
woda, inne dodatki

-wodoodporny, paroprzepuszczaly

-tynk drapany o strukturze typu "baranek” K-2,Qylgg¢ ziarna 2,0 [mm]
-odporna¢ na uderzenia > 2[J]

-wodochtonnéé po 24 [h] <1000[g/rf

-niski wspotczynnik oporu dyfuzyjnego dla warstwiewzchniej

-wiaze bez napren -odporny na sgkania

-zwzycie: ok.3,1 [kg/m].

H.TYNK MOZAIKOWY:

-akrylowy tynk mozaikowy o kolorze zgodnym z zatwizory kolorystyka
-gotowa do #ycia masa tynkarska na spoiwieyavic syntetycznych
-hydrofobowy, odporny na warunki atmosferyczne

-zawartd¢ ziaren trwatych ok. 80[%], ziarnisté 2[mm], g:stasé ok. 1,5 [kg/mi]
-zwzycie: ok.5,5 [kg/m].

6.3.0pis technologii robot

6.3.1.Podstawowe informacje

Materiaty zespolonych systemow ociepdjch @ tak dobierane, aby zapewniaty
optymalna funkcjonaln@ i wytrzymataci¢. Ocieplanie, ochrona przed dziataniem czynnikow
atmosferycznych, przyczep§todo podtaa, wzajemna przyczepfioposzczegolnych warstw,
jak rowniez optymalne wlasnii obrébki ¢ gwarantowane tylko wtedy, 7eli stosuje si je
zgodnie z wszelkimi zaleceniami i przepisami zayrartw niniejszym opisie technicznym.

6.3.2. Podstawowe wytyczne prowadzenia robot

Przy wykonywaniu prac natg uwzgkdnic to, iz zaleznie odzadanego wspoétczynnika
k i projektowanej grubgi warstwy termoizolacyjnej 8 [cm] oznacza zlszenie grubgi
sciany zewntrznej systemie dodatkew warstwe tj. max.9[cm]. Dlatego te nalery
odpowiednio pomierzystyki i odlegtéci np. przy paiczeniach dachu, parapetach, rynnach,
oscieznicach drzwiowych iokiennych. To samo dotyczy mmgwanych podiczen



elektrycznych, systemoéw wentylacyjnych, lamp, numebudynkdéw, instalacji odgromowe]
itd. Rusztowania robocze mushky¢ umocowane za pomg@rzedtizonych kotkéw lub tulei
mocupcych. Przedhzenie to uwarunkowane jest grudlo@a plyt termoizolacyjnych
i otynkowania. Nie dopuszczagsivykonywania ocieplenia z rusztowawiszacych, kndz
ruchomych pomostéw roboczych. Otwory trzeba zaleeza odpowiednimi, odpornymi na
dziatanie warunkéw atmosferycznych, wodoszczelnysiczelkami. Istnigce szczeliny
dylatacyjne ponwdzy korpusami budowli mugzost& przegte przez ocieplenie i zachowane
w systemie ociepleniowym. Na wszystkich stykachesysi ociepleniowego nalg zwraca
uwag; na prawidtowe uszczelnianie zabezpiegzajprzed ulewnym deszczem iinnymi
mozliwosciami zawilgocenia. Patzenia w olbgbie stropodachu muszby¢ wodoszczelne.
Najnizsza temperatura prac z materiatami ociepleniowyymosgi + 5 °C.

6.3.3.Podtda i ich przygotowanie

Podczas renowacji fasad budynku aglprzeprowadz doktadm ocer podtaza, aby
wykry¢ ewentualne uszkodzenia oraz ustalisura¢ ich przyczyny. Fasadnalezy oczycic
myjac ja wodnym agregatem g&iieniowym. Tynki naley opuka&. PrzeprowadZi wszelkie
wymagane naprawy tykéw i murow przed mocowaniemswar izolacyjnej. Pozostadoi
srodkow adhezyjnych, nadlewki namnp i wystapce bryiki zaprawy, odpadgje powtoki
malarskie itynki musg by¢ usunete. Wicksze nieréwngéci i wgtebienia naley wypetnic
tynkiem wyrownawczym. Odparzone tynki nafezbic mozliwosciami uzupetndi zapravw
cementowo-wapiern W przypadku stwierdzenia pyleniag dub osypywania gi podtaza
naleey je wzmocné preparatem gruntagym. Ze wzgédu na wysok& budynku irodzaj
podiaza piyty termoizolacyjne mugzby¢ bezwzgkdnie dodatkowo zamocowane kotkami
oprocz padczenia klejowego do podia. Przy doborzeatznikbw mechanicznych natg
uwzgkdni¢ zalecenia producenta systemu. Po rozstawieniutawsz konieczna jest
miejscowa kontrola gruldoi istniepcego ocieplenia z ptyt widérowo-cementowych na
scianach szczytowych celem potwierdzenia prawidtawedpboru dlugéci tacznikow
mechanicznych.

6.3.4.Wykaiczenie cokotem

Profil cokotu naley przymocowd jako wykaczenie dolne o szerok® profilu
cokotowego odpowiedniego dla izolacji grébo80 [mm]. Kotki naley umiesci¢ po jednej
stronie w otworze wzdinym, nastpnie doktadnie wypoziomowaprofil i przymocowa
poprzez whbicie kotkow rozpgnych. Profil cokotu trzeba zakotkowav otworach na obu
koncach szyny oraz mocowaniamigpednimi, co 30[cm]. Nieréwnii sciany wyrownuje si
za pomog podkiadek dystansowych. atzka systemowa profilu cokotu utatwia sprawne
i poziome ustawienie oraz wzajemaezenie dwochasiednich listew.

6.3.5. Wyprowadzenie naranikow profilem cokotowym

Na naranikach budynku (brama przejazdowa) profile cokotomadezy taczy¢ na
zaktad lub od czota po przyciu pod odpowiednimdtem.

6.3.6. Przygotowanie zaprawy klejcej

Zaprawe klejaca przygotow@ mazna zarOwno maszynowo jak i miesaarzadzeniem
wolnoobrotowym. Odpowiednio przygotowana zapgdiejowa nalezy wykorzyst& w ciagu
1,5 godziny.

6.3.7. Naktadanie kleju w systemie



Powierzchniaciany powinna b§ rowna (x5[mm/m]) Weksze nierownéci usuwa
w oddzielnej operacji. Nierowsoi iubytki do 10 [mm] nalgy usuwa& przy uwyciu
szpachlowki klejcej. Nierowndci wicksze poprzez wykonanie warstwy tynku. Naktadanie
kleju naley wykonywa jedra z nas¢pujacych metod:

Metoda punktowo - pasowa:

Klej nalezy nakladé na ptyt wzdluwz obrzea pasem szeroko ok. 5[cm] oraz
w srodku piyty — 3 dae “placki” wielkaosci dtoni. W przypadku docinania piyt nailete ilos¢
stosownie zmienia Metoda ta pozwala na stosowanie jej w przypadkiych nierdwndci
podiaza (< 20 [mm]).

Metoda toza grzebieniowego

W przypadku rownego podta zapraw klejaca naktadé szpachi, cienlq warstwg na
calej powierzchnie ptyty termoizolacyjnej i na zakeenie przeagna¢ catopowierzchniowo
przy pomocy packi gbatej 12 x 10 [mm]. Phgt termoizolacyjma ze styropianu pokryt
w opisany sposob zapravklejaca dociska si do sciany i lekko przesuwa w celu zerwania
ewentualnie ja skzalej btony na powierzchni zaprawy. Plyty ze styeopi ukiada si na
powierzchniach i natmikach budynkéw na przemian (mijankowo) od dotu déry.
Najnizszy pas naley wesprzé na umocowanej poziomo listwie cokotowej. Ptytyngsl
dociskamy desk drewniana i sprawdzamy #atna biegaco ptaské¢ powierzchni. Plyty
termoizolacyjne musz przywier& przynajmniej 40 [%] powierzchni klggej do podiaa.
Krawedz ptyty musi by catkowicie przyklejona, dlatego #enalezy stale sprawdza
prawidtowa¢ klejenia.

Uwaga: klej nie maze znajdowa si¢ na bocznych krawedziach piyt.

Nadmiar kleju wyptywajcego bokami podczas uktadania ptyt, musé lmgunety
przed zamontowaniem naphej piyty, aby unika¢ powstania otwartej spoiny i powstania
mostkow cieplnych. Tale na zewstrznych naraach trzeba usud klej ze spodniegj
ptaszczyzny wystagych fragmentéw ptyt. Masa zbagp, wcknicta w fugi lub w ubytki
moze spowodowauszkodzenia. Dlategozewentualne otwarte fugi lub miejsca z ubytkami
musz zosté wypetnione odpowiednio dogymi paskami z piyty termoizolacyjnej lub
wypetnione poprzez wstrzykggie pianki montaowej. Nie wolno 4czy¢ ptyt w miejscach
pekni¢¢ lub dylatacji fasady. Nie wolno rowridaczy¢ ptyt w naranikach otworéw (np.
okiennych). Szczegdlnie wtych miejscachests wystpuja ostabienia podiey (rysy
ukosne), ktore musgby¢ dodatkowo zbrojone diagonalnie kawatkami siatkbomiarach ok.
30x20[cm]. W celu odpowiedniego wykonania nan@ow zaleca i zawsze wystawijedm
ptyte z odpowiednim nadmiarem poza narik, rozmiarach druga docigfhh do niej.
Nastpnie odcina si wystapcy pasek. Plyty naky przyklej& na przemian, aby uzyskah
zazbienie.

6.3.8.Przycinanie ptyt termoizolacyjnych

Piyty termoizolacyjne ze styropianu przycinae diniwersalna p# o drobnych
Zabkach.

6.3.9. Kotkowanie ptyt termoizolacyjnych.

Dla budynkéw przekraczgjych 8[m] wysokéci wymagane jest dla kotkowanego
systemu ociepleniowego stosowaniezhikdw mechanicznych, wéganych lub wbijanych
z r&znymi diugaciami strefy rozpgznej stosowanych w zateosci od rodzaju podiza. Kotki
mocuje Ss¢ wscianie przez przewiercone otwory w pltycie termasmyinej. Podczas



wprowadzanie kotkébw nahly zawsze uwzeé na to, by kolek nie wystawat ponad
powierzchng ptyty, nalery unikat zbyt gkbokiego osadzania kotkow, aby przy zbrojeniu nie
pojawita s¢ w tym miejscu warstwa kleju o istotnie innej grétioniz na pozostatej &&ci
fasady.

Sposob obliczania wymaganej diugei kotka:

W przedmiotowym budynku przyjmujecskotki wbijane, p=10[mm], z dtug stref
rozporows. Sposdb mocowaniadznika z podteem ndnym (tynku nawierzchniowego nie
traktuje s¢ jako podiga nagnego) - ksztattowy. Podie — gazobeton. Konieczna dtggo
kotka oblicza si przez zsumowanie napujacych czynnikéw;

-90 [mm] koniecznej gbokaici osadzenia,

-80 [mm] piyty,

-10 [mm] kleju.

Razem 180 [mm] wymagane]j diug kotka.

Wymagana ilcé¢ i rozmieszczenie kotkow

W zwiazku z nierbwnomiernym obgieniem naciskiem wiatru w strefach
przynaranikowych budynkéw, zalaie od rzutu i wysok&i budynku konieczna jest
wieksza ilag¢ kotkbw, niz na pozostatych plaszczyznach. Szekokostrefy
przynaranikowej R uzaleniona jest od szerokoi budynku a (= wzsza strona
budynku).

Obliczenie strefy przynatmikowej dokonywane jest wg wzoru :

1[m] <a/8<2[m]

Zgodnie z powyszym szer. strefy przynanoikowej wynosi 2,0 [m].

Rozmieszczenie  kotkéw: na  plaszczyznach ok.6  fedt/ w strefach

przynaranikowych ok.8 -10 [szt./f} Odlegtai¢ zewretrznego kotka od kraydzi

budynku min 10 [cm].

6.3.10.Szczeliny i paiczenia

Ponkiej zostaty scharakteryzowane poszczegolne profile.

Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne w ¢gciach budynku lub redzy nimi powinny zostaprzegte
do systemu ocieplenia. Mamy tutaj rngmtjace maliwosci:

Polaczenia tynku zewrtrznego z gcieznicami okien i drzwi

Profil t aczacy do Gcieznic

Po oczyszczeniu otworu drzwi lub okna usuwamyefalichronn samoprzylepnej
uszczelki piankowej i przyklejamyg tostatnia na ptaszczyzn drzwi lub okna. Listwa
przykrywapca ledzie chront rane okna lub drzwi przed zanieczyszczeniem podczas
tynkowania, jéli folia ochronna z listw przykrywapca zostanie zakleszczona w profilu
taczacym do dcieznic.

Tasma uszczelniajca

Dla zabezpieczenia miejsc styku z innymi elementéondynku przed skutkami
ulewnych deszczy przytwierdzas sisipnie scisnigta, samoprzylepna §eng uszczelniajca,
usuwa st pasek ochronny iosadza ptytdociskajc ja do t&my uszczelniajcej. Tama
uszczelnigjca zachowuje szczelfo przeciw ulewnym deszczom. Najeja w przypadku
braku uszczelnie systemowych przykléi pod parapety przed ich ueniem zgodnie
z rysunkiem szczegétowym. Stosowanie tepmta jest bezwzgdnie wymagane pod



parapetami niewypogsanymi w uszczelnienia systemowe oraz przyapoéniach w olabie
dachu.

Ochrona naroznikow i kraw e¢dzi przy zbrojeniu cienkowarstwowym

Do wzmocnienia natmikow stosuje & wchodzace w sklad systemu profile
naraznikowe z siatk z widkna szklanego. W zadeosci od gkbokasci osciezy uzywane g
elementy z paskami tkanin 10/15[cm] lub 10/23[cidczenie na diugai wykonuje s¢ na
zaklad w ten sposoélie wycinane jest wewitrzne wzmocnienie profilu na odcinku 10[cm].
Narazniki mocuje s¢ do podiga cah powierzchm przy wyciu masy szpachlowej. Néig
zwrécic uwag;, aby byly one catkowicie zatopione w masie. Alsywnie mana wywaé
systemowe profile aluminiowe o wymiarach 25/25[mr8Jatka z widkna szklanego musi
przykrywa profil i siggac przynajmniej 10[cm] poza naioik.

Zbrojenie przy naroznikach okien i otworéw

Powyzej | ponizej krawedzi otwordw np. okien i drzwi, wklejamy obejmgg narae
zbrojenie oraz dodatkowo k@dy otwor dozbrajamy uktadanymi diagonalnie kawatkam
tkaniny z wiékna szklanego o wym. 20 x 30 [cm].

6.3.11. Zbrojenie cienkowarstwowe zaprawklejaca

Zmiesz& zaprawg klejaca z woda. Najwczaiej po uptywie 24 godzin od natenia
ptyt termoizolacyjnych nakfada ¢sizapraw klejaca i rozprowadza ja paczebaty 10x12
[mm], tworzc tozysko grzebieniowe. Szerokoobrabianej powierzchni wynosi ok.120[cm].
W celu uzyskania rownomiernej grudoo warstwy naley tak rozprowadzazaprawe klejaca,
aby powstata warstwa 4a grzebieniowego zgodna z profilem packi. W dolioegsci
budynku z zakresie parteru igzi szczegoélnie naranych na uderzenia przed wykonaniem
dalszego zbrojenia nalg przyklek na wykonane foe grzebieniowe siatktzw. pancera.
Tkanire zbrojpca uklada st pasmami i wciska przy pomocy rakli w wargtieza, przy czym
wyciskary poprzez tkani@ zaprawe nalezy wyréwna i sciagat na gtadko. Siatka musi by
calkowicie zatopiona w goérnej strefie warstwy zhcej i nie mae by juz widoczna.
Tkanirg zbropca nalezy zatazy¢é po bokach z zapasem ok. 10[cm] wexiylie przecignaé ja
poza krawdzie okien lub narmikéw. Jeeli siatka zostaje naga np. w obgbie hakow
mocupcych rusztowania, to nad obeeen nacicia naley zatopté dodatkowy pasek tkaniny.
Przy wykaczeniu cokotow tkanig zbrojaca obcina st nazem przy dolnej krawdzi profilu
cokotu.

6.3.12.Tynk nawierzchniowy

Po doktadnym przeschytiu warstwy zbrojenia, najwcgeiej jednak po 48 godzinach
mozna naktadé& wierzchnia warstw elewacji. Po natzeniu, najwczéniej po 24-godzinnym
schniciu, mazna nakfadéa barwny tynk akrylowy. Zaréwno podkiad jak i tynk gotowymi
do wycia masami ktore przed naniem na podize naley zamieszé& wolnoobrotowym
mieszadtem. Prace nale prowadzé rownomiernie i bez przerw. Struktudrapam tynku
uzyskujemy bezpwednio po naeignieciu, zacierd paa z tworzywa sztucznego ruchem
kolistym.

6.3.13. Obrdbki blacharskie

Zaleca si stosowanie parapetow systemowych wraz z profilaamykajcymi
boczne krawdzie parapetéw. W przypadkuckowania parapetow z blachy najestosowa
pod parapetem uszczelnienia (pedzy parapetem a ociepleniem). Boczne kidmie
parapetow muszby¢ wygicte w ksztalcie litery C tak, aby woda spltyaea przez parapet nie



miata manaosci wnikania pod ocieplenie. Brzegi boczne parapetiezy zdylatowa tasma od
ocieplenia. Wszelkie patzenia na styku dwoch materiatdbw amgch wspotczynnikach
rozszerzalngci cieplnej musz by¢ uszczelnione.

7.0.FAKTURA | KOLORYSTYKA ELEWACJI BUDYNKU
Elewacje - warstwa wierzchnia barwny tynk akrylowystrukturze baranek,
kolorystyka:
kolor cokotu - kolor SZARY POW. £ ACZNA 1286 nt
kolor écian - kolor KREMOWY POW. £ ACZNA 3451 nf
kolor écian - kolor BRAZOWY POW. £ ACZNA 4621 nt
kolor obramowa i czesci gzymsow KOLOR BIALY

UWAGA : POWIERZCHNIE PODANE PO ODJECIU POWIERZCHNI OTWOROW OKIENNYCH

8.0.WYKONANIE DOCIEPLENIA STROPODACHU

Termoizolacja stropodachu z zastosowaniem wetnyerainej gr 12cm. Przed przypteniem
do prac termomodernizacyjnych w przestrzeni straphd naley przygotowa wszelkie wymagane
otwory technologiczne. W zaleosci od sytuacji zyczenia inwestora otwory wykoéanazna od gory
przez dach lub przeziare przy wytazie na dach{go otwory umdaliwiajace przejcie pracownikow,
o wymiarach 60 x 60 [cm]). Po stworzeniu dpst w kade miejsce stropodachu ngsije
przygotowanie maszyny ijej wdzer. Przed przyapieniem do ukladania materiatu izolacyjnego
nalezy sprawdzt stan techniczny wszystkich elementéw wpsijacych w przestrzeni stropodachu
(przegcia kanalizacyjnych rur wentylacyjnych, pragg komindéw i szybow instalacyjnych, otwory
wentylacyjne) — wrazie potrzeby wykdnaniezlzdne naprawy. Nagbnie, w celu zapewnienia
odpowiedniej wentylacji przestrzeni stropodachu,lena zamontowéa kominki wentylacyjne
(wentylacja wywiewna — 1 kominek wentylacyjny / S0powierzchni ocieplenia) oraz uditi¢
i zabezpiecz§ przed ptactwem istnigje otwory wentylacyjne ¥cianach szczytowych (wentylacja
nawiewna). Prace powinny wykonydvevyspecjalizowane zespoty robocze.

PO ULOZENIU WARSTWY IZOLACYJNEJ WYMAGANY JEST ODBIOR TECHNICZNY Z  UDZIALEM
INSPEKTORA NADZORU .

9.0. SPELNIENIE WYMAGA N IZOLACYJNO SCI CIEPLNEJ BUDYNKU PO WYKONANIU
TERMOMODERNIZACJI  (WYNIKI NA PODSTAWIE AUDYTU ENERGETYCZNEGO )

9.1.Sciany zewretrzne

U /"k’/=0.24 - spelnia warunek <=0,25 [W/nK] (R>=4,0 [nPK/W]) ocieplenie
styropianem8[cm].

9.2. Stropodach — istniejcy nie ocieplany

U /’k"/=0.21 - speinia warunek <=0,22 [Wf] (R>=4,5 [nfK/W]) ocieplenie
wetna mineralra 8[cm].

9.3. Wskanik -,E” budynku

Wg. obliczé zawartych w audycie energetycznym, wsp. Ssezonowego
zapotrzebowania na eneggcieplmm do ogrzewania budynku w standardowym okresie
grzewczym ocieplonego budynku ,E” jest mniejszy B¢ granicznego, przy ociepleniu
scian.



10.0.CHARAKTERYSTYKA WPLYWU TERMOMODERNIZACJI NA EKOLOGI  E.
Termomodernizacja budynku mieszkaniowego mé&eumi wptyw nasrodowisko
przyrodnicze:
- oszczdnai¢ energii grzewczej na Triciany - obliczana na podstawie wspoétczynnika
2J"
- redukcja zanieczyszczeemitowanych w okresie grzewczym podczas spalanéaika
energii w tym pytow, S CO, CQ, NO

11.0.TECHNOLOGIA NAPRAWY SCIAN ZEWN ETRZNYCH BUDYNKU .

Przed planowan termomodernizagj budynku nalgy wykona& nasgpujace prace
naprawcze:

- naprawa wszelkichghniec scian i gkbokich zarysows,

- odbicie ,lwnych” tynkéw gkbokich iwypetnienie powstatych i istnigych

ubytkow.

- zagruntowanie pod#a pod ocieplenie.

12.1. Uszkodzenia o niewielkie] rozwafad rys naley oczysci¢, przemy woda
I naprawig poprzez wypetnienie zapraiub mlekiem cementowym podsaieniem.

12.2.Uszkodzenia o znacznej rozwaxtdrys naley wypetnia& zaprava cementow
metody iniekcji I wzmacnig pretami stalowymi osadzanymi w ggokich bruzdach we
wiasciwej konstrukcji sciany na zaprawie cementowej.¢Br nalezy montowa& maozliwie
prostopadle do przebiegu linii ¢kniccia. Naprawiane ¢kniccia, naley dodatkowo
wzmacnia siatky przed otynkowaniem.

12.3.Przeprowadzi naprawy wszelkich ubytkévcian i wykon& pokrycie warstwy
klejowo-szpachlow, ewentualnie dodatkowo zastosa@veatke w miejscu rys i ubytkdw.



INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA | OCHRONY ZDROWIA
Opis do informacji dotycre] bezpieczgstwa i ochrony zdrowia na podstawie
Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcaD20 w sprawie informacji
dotyczce] bezpieczgstwa iochrony zdrowia oraz planu bezpigstera i ochrony
zdrowia (Dz. U.120, poz. 1126).

Informacja do strony tytutowej

Nazwa: WYKONANIE DOCIEPLENIASCIAN ZEWNETRZNYCH
BUDYNKU WYZSZEGO SEMINARIUM DUCHOWNEGO
W RADOMIU PRZY UL. MLYNSKIEJ

Inwestor : Wysze Seminarium Duchowne
ul. Miynska 23
26-600 Radom

Projektant : arch. Ktigniew Marciniak MA-1535

1. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanegpz kolejné¢ realizacji

poszczegoblnych obiektow:

- naprawa i ocieplenigian zewrtrznych budynku, roboty dodatkowe

2. Wykaz istnigjcych obiektéw budowlanych:

- budynek Wyszego Seminarium Duchownego

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dziakkitdwenu, ktére magstwarzé
zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi:

- nie dotyczy;

4. Wskazania dotyaze przewidywalnych zagren wystkpujacych podczas realizacji
robét budowlanych ,okrdajacych skat irodzaj zagréen oraz miejsce iczas ich
wystepowania;

4.1. rob6t budowlanych, ktorych charakter, orgagja lub miejsce prowadzenia
stwarza szczegOlnie wysokie ryzyko powstawanie aagia bezpiecsstwa i zdrowia
ludzi, a w szczegOlrsai przysypania ziemilub upadku z wysoki:

a) wykonanie wykopow écianach pionowych bez rozparcia glgdkasci do 1,2 [m].

- nie dotyczy

b) roboty, przy ktérych wykonaniu wygtuje ryzyko upadku z wysoko ponad
5,0[m].

Brygady robocze wykonage ocieplenie inapraw scian zewwtrznych budynku,
powinny by przeszkolone pod wzglem technicznym w zakresie wykonywania robét na
scianach atmosferycznych iw zakresie zasad eksgpairzadzen transportu pionowego.
Pracownicy zatrudnieni na rusztowaniach powinnitipé wymagania przy pracy na
wysokasci oraz bezwzgidnie przestrzedgatrzezwosci. Niedopuszczalne jest wykonywanie
robét w czasie opadow atmosferycznych oraz silveigtru. Rusztowania robocze mydzy¢
umocowane za pomeacprzedhionych kotkow lub tulei mocagych. Przedtzenie to
uwarunkowane jest grubca ptyt termoizolacyjnych iotynkowania. Kde rusztowanie
przyscienne powinno mie miejsce dla komunikacji pionowej pracownikow pracych na
rusztowaniu. Do transportu materiatdw o masiekazej nz 150 [kg] powinna b§ wykonana



wieza wychgowa jako konstrukcja samodzielna przylagajdo konstrukcji rusztowania. Nie
dopuszcza siwykonywania ocieplenia z rusztowaviszacych, adz ruchomych pomostow
roboczych. Niezalaie od stanu technicznego atzen ich stan naley sprawdzé codziennie
przez nadzér techniczny, niedozwoloag@boty montaowe przy szybkgci wiatru >10[m/s]
podczas mgly i przy ziej widoczika oraz gdy natzenie swiatta na stanowisku roboczym
jest<50 luksow.

5.Wskazanie sposobu prowadzenia instrukiaracownikéw przed przygtieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych. Kierilk budowy przed przyspieniem do
robét budowlanych powinien przeszkolpracownikdéw w zakresie BHP elektrongdzi
i innego sprztu oraz w zakresie rob6t stwargajch szczegdlne zagrenie dla zdrowia
i zycia.

6.Wskazanie srodkow  technicznych | organizacyjnych,  zapobieggth
niebezpieczéstwom wynikagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach
szczegolnego zagrenia zdrowia lub w ichasiedztwie, w tym zapewnigych bezpieczn
i sprawry komunikacg, umazliwiajaca szybk ewakuacgj na wypadek pgaru, awarii i innych
zagraen. Podczas prowadzenia rob6t budowlanych ayaltosowa odziez ochronn oraz
wymagane przepisami szczegolnymi zabezpieczeniaviddalne. Na terenie placu budowy
naleey zachowa tad, w szczegOlnmi drogi ewakuacyjne ip.po nie powinny by
tarasowane poprzez sktadowanie materiatbw budowlangzy parkowanie pojazdow.
Wykopy oraz rusztowania powinny bywykonywane zgodnie z oglsnymi przepisami. Przed
rozpoczciem robot nascianach budynku natg wydzielic stret niebezpieczp w obrbie
zagraenia przez wykonywane roboty na wysédip odpowiednio oznaczy tablicami
ostrzegawczymi oraz wygrodzi



