Przekrd]

przez
pfyt styropianowych.

wykorzystaniem

fgcznik izolaji termiczne]

SYSTEM
7 WARSTWA ZBROJACA STANDARDOWA

(W STREFIE POWYZEJ 2 M MERZAC 0D POZIOMU TERENU)

warstwo zaprawy

‘ klejowo—szpochlowe] T

0} okrylowa

wyprawa Z cienkowarstwowego tynku strukturalnego:

— podkiad tynkorski

— tynk ckrylowy
b} mineralna

— podktad tynkarski

— tynk mineralny

— farba silikonowa

c) silikatowa |

— podkfad tynkarski

— tynk silikatowy
d) silikonowa

— podktad tynkorski

— tynk silikonowy

warsiwa zaprawy

I— &ciana zewngtrzno

warstwa zoprowy klejowo—szpachlowej

lub zaprowy klejowe]

piyta termoizolacyjna ze styropionu F5 15

siotka z witkna szklonego

SYSTEM

7 WARSTWA ZBROJACA WZMOCNIONA

(W STREFE DO 2 M MIERZAC OD POZIOMU TERENU)

klejowo—szpochlowej \

i

|— &ciana zewnetrzna

warstwo zaprawy klejowo—szpachlowe]

[ub zaprawy klejowe]

ptyla termoizolacyjna ze styropionu FS 15

siotka z wigkna szklonego

siotka z witkna szklonego

OBIEKT | Wyzsze seminarium duchowne

TEMAT | Projekt ocieplenia budynku

ADRES Radom ul. Miyfiska 23 5},"_%{”"”

B%E;ACC. Detal — warstwy ocieplenia

. . .. . " . M . k D t

Projektowa? E;:‘g’;r"“ ]l(r}g3 ?zrtg? Mscigniew Marcinia 1 g- 89

Inwestor  [Wyzsze Seminarium Duchowne Skala
26-610 Radom ul.Miyiska 23 1:10

Nr rys.
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