- KOLORYSTYKA 1:150

PROJEKTOWANE KOLORY
TYNK AKRYLOWY (ZALECANY MINERALNY)

KOLOR KREMOWY

KOLOR BRAZOWY

- KOLOR SZARY

KOLOR OBROBEK BLACHARSKICH, RYNIEN |
RUR SPUSTOWYCH W KOLORZE RAL 80083
KOMINY WYKONCZONE TYNKIEM W KOLORZE
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- - BRAZOWYM
. . OBRAMOWANIA OKIEN W KOLORZE BIALYM
W POLACZENIU Z KOLOREM BRAZOWYM
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. . ELACZNA Dt. SCIANEK PRZY DOSWIETLENIACH PIWNIC — 140MB
POWIERZCHNIA 168 M2

LY T L 1 1 T TT
LA LYY T Ty 1]

" g — N
_

= 4 [

101 . . SZEROKOSE OBRAMOWAN 12CM

SCHEMAT 1:1000

GZYMS NAD WEJSCIEM W KOLORZE BIALYM

INWESTOR :
Wyzsze Seminarium Duchowne
26—610 Radom ul.Mtyska 23

UZGODNIENIE POD WZGLEDEM WYMAGAN
P.POZ.
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OBIEKT | Wyzsze seminarium duchowne
TEMAT Projekt ocieplenia budynku
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_ I)%ERSACC. Kolorystyka elewacji
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