Zbrojenie naroznikdw otwordw w elewacii (np: okien, drzwi).
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_—! Kolejnos¢ ukfadania siatek z widkna szklanego
@ - siotka diagonalna ukfadana przy narozach otwordw
(pod kqtem 458) o wymiarach min. 20 x 30 cm
e @ — siotka ukfodana wzdiuz krowedzi otwordw
@ — siotka ukfodana w narozach otwordw
OBIEKT | Wyzsze seminarium duchowne
TEMAT | Projekt ocieplenia budynku
ADRES | Radom ul. Miynska 23 Siocun
Uwagi : 8 o g .
; I)TDERSACC. Detal — zbrojenie otwordw

Na naroznikach otworbw w elewacji (np: okien | drzwi)

nalezy umiescic ukosne {pod kqtem 45 stopni) dodatkowe Proiektowat [mar inz.arch.Mscigniew Marciniak Data

kowatki siatki o wym. co nojmniej 20 x 30 cm. rojextowd Bt-POKK/03/2002 12.09

Siatko 1o stanowi zabezpieczenie przed powstaniem ukosnych WA-1535 '

rys zaczynajgeych sig w narozoch otworbw. Inwestor  |Wyzsze Seminarium Duchowne Skalo
26-610 Radom ul.Miyfiska 23 1: 20
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